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WELD PROTM
wysokotemperaturowa ochronna powłoka do zastosowań spawalniczych. 
OPIS
WELD PRO jest nowej generacji ochronna powłoką ceramiczną dla procesów spawalniczych MIG/MAG. Jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż tradycyjne produkty przeciw rozbryzgowe które chronia tylko spawana rzecz. 
WELD PRO chroni twój drogi sprzęt spawalniczy I pomaga poprawić produkcyjność. Jedno zwykłe zastosowanie tej wolnej od silikonu powłoki, zapewni długotrwałą ochronę I może wystarczyc na cała 8 godzinna zmiane bez potrzeby ponownego stosowania. 
Stosując  WELD PRO zauważysz że powłoka jest sucha po kilku sekundach. Jak tylko rozpocznie się process spawania, powłoka natychmiast stwardnieje na powierzchni wyposażenia. To zapewnia powstanie tarczy ceramicznej która odbija niezwłocznie odpryski, zapewniając niczym nie zmącone ciągłe spawanie przez dłuższy czas.
 

WŁAŚCIWOŚCI
 

· Opakowanie w aerozolu zapewnia łatwe zastosowanie. 
· Szybko schnąca na powietrzu powłoka.
· Długo trwała. 
· Niska przewodność cieplna. 
 
ZALETY
 

· Oszczędność pieniędzy
· Oszczędza czas I poprawia wyniki
· Zapewnia czysty process spawania.
· Nie reaguje z metalem lub powietrzem w pełnym zakresie temperature. 
TYP
Środek smarny :
micronized hexagonal boron nitride
Nośnik : 

mieszanka rozpuszczalników
Środek ciśnieniowy :
butan/propan
OPAKOWANIE
500 ml aerosol
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