KARTA CHARAKTERYSTYKI:
XENUIM 7270556y Full Detox PRO

Aktualizacja: czwartek, 5 marca 2020

1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa:

1.1 Identyfikator produktu:

Full Detox PRO

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
/

Stezenie uzytkowe: /

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Xenum NV

Bedrijvenpark de Veert 3

2830 Willebroek

Telefon: +32038464803 — Faks:

E-mail: info@xenum.be — WWW: http://www.xenum.com/

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32 70 245 245

2 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen:

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 1272/2008:

EUH044 EUH066 H304 Asp.Tox.1 H412 Aquatic Chronic 3

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogramow:

Stowo sygnalizujgce :

Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

EUHO044: Zagrozenie wybuchem po ogrzaniu w zamknietym pojemniku.

EUHO066: Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
H304 Asp. Tox. 1: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H412 Aquatic Chronic 3: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:

P273: Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P301+P310: W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM
ZATRUC lub z lekarzem.

P331: NIE wywotywaé wymiotdw.

P405: Przechowywac¢ pod zamknieciem.

P501: Zawarto$é/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawiera:

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany,
cykliczne, <2% aromatycznych

2.3 Inne zagrozenia:

brak

3 SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach:

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, 85 % | Numer CAS: 1174522-09-8
cykliczne, <2% aromatycznych
EINECS: 918-481-9
Numer rejestracji REACH:  01-2119457273-39
Klasyfikacja CLP: EUH066 H304 Asp. Tox. 1
Azotan 2-etyloheksylu 10 % | Numer CAS: 27247-96-7
EINECS: 248-363-6
Numer rejestracji REACH: 01-2119539586-27
Klasyfikacja CLP: EUH044 EUHO066

H302+H312+H332 Acute tox. 4
H411 Aquatic Chronic 2

Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, 3,3% | Numer CAS:
cykliczne, <2% aromatycznych

EINECS: 926-141-6
Numer rejestracji REACH:  01-2119456620-43
Klasyfikacja CLP: EUH066 H304 Asp. Tox. 1

Petny tekst zwrotéw H wymienionych w tej sekcji znalez¢ mozna w sekgc;ji 16.

4 SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy:

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:

Zawsze zwracac sie bezzwlocznie o pomoc medyczng w przypadku wystapienia powaznych lub ciggtych zaburzen.

Kontakt ze skora: zdja¢ skazong odziez, przemy¢ skore duzg iloscig wody i natychmiast przewiez¢ do
szpitala.
Kontakt z oczami: najpierw dtugo ptuka¢ wodg (zdjg¢ soczewki kontaktowe, jesli mozna to fatwo

zrobi¢), nastepnie zabra¢ do lekarza.

Spozycie: wyptukaé jame ustng, nie wywotywaé wymiotéw, natychmiast zabraé do szpitala.
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Wdychanie: pozwoli¢ siedzie¢ w pozycji wyprostowanej, zapewni¢ dostep Swiezego powietrza,
utozy¢ wygodnie i zabra¢ do szpitala.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:

Kontakt ze skoéra: jest wchianiany, sucha skéra, zaczerwienienie

Kontakt z oczami: zaczerwienienie

Spozycie: skurcz w obrebie jamy brzusznej, biegunka, zawroty gtowy, bdl gtowy
Wdychanie: brak

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym:

brak

5 SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru:

5.1 Srodki gasnicze:

dwutlenek wegla, piana, proszek gasniczy, woda

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:

brak

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:

Srodki gasnicze, ktérych nalezy brak
unika¢:

6 SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Nie wchodzi¢ ani nie dotykac rozlanych substancji i unika¢ wdychania dymu, pytdw i oparéw, ustawiajgc sie z wiatrem. Zdjgc¢
skazong odziez i zuzyte skazone wyposazenie ochronne oraz usungc je w sposéb bezpieczny.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

nie dopuscic¢ do dostania sie do $ciekow lub wdd otwartych

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:

usuwac z uzyciem materiatu pochtaniajgcego.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

dalsze informacje zawarto w sekcjach 8 i 13.

7 SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

przenosi¢ ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

przechowywaé w szczelnym pojemniku w zamknietym, niezamarzajgcym i wentylowanym pomieszczeniu.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe:

/

8 SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej:

8.1 Parametry dotyczace kontroli:
Zestawienie sktadnikow niebezpiecznych w sekgji 3, dla ktérych znana jest wartos¢ progowa

/

8.2 Kontrola narazenia:

uzywaé z wystarczajgcg wentylacja wywiewng. W razie koniecznosci stosowa¢ maske z

Ochrona drog pochtaniaczem na wypadek zagrozenia drég oddechowych. Stosowaé typ ABEK w

oddechowych: przypadku wystgpienia takich ucigzliwych poziomow.
przenoszenie w rekawicach nitrylowych (EN 374). Grubos¢ rekawic: 0,35 mm. Czas
przetomu: > 480 min. Doktadnie sprawdzi¢ rekawice przed uzyciem. Rekawice zdejmowac z
Ochrona . P o - . A .
skory: zachowaniem ostroznosci, nie dotykajgc ich zewnetrznych czesci gotymi dtormi. Nalezy

skonsultowa¢ sie z producentem rekawic ochronnych, aby potwierdzi¢ ich przydatnos¢ do
stosowania na danych stanowisku pracy. Umy¢ i wysuszy¢ rece.

przechowywaé butelke ze srodkiem do przemywania oczu w dostepnym miejscu. Okulary
Ochrona oczu: | ochronne szczelnie przylegajace do twarzy. Zaktada¢ ostone twarzy i stréj ochronny w
przypadku wyjatkowych probleméw przetwdrczych

Inne srodki nieprzepuszczalna odziez. Typ wyposazenia ochronnego zalezy od stezenie i ilosci
ochronne: substancji niebezpiecznych w odnosnym miejscu pracy.

00

9 SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne:

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

Temperatura topnienia/krzepniecia: /

Poczatkowa temperatura wrzeniai 187 °C — 240 °C
zakres temperatur wrzenia:

pH: /

pH 1%, rozcienczenie w wodzie: /

Preznos¢ par/20°C,: 100 Pa
Gestos¢ par: nie dotyczy
Gestos¢ wzgledna, 20°C: 0,7900 kg/I
Wyglad/20°C: ciecz
Temperatura zaptonu: 61 °C
Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: 255 °C

Goérna granica palnosci lub gorna 6,000 %
granica wybuchowosci, (Vol %):

Dolna granica palnosci lub dolna 0,700 %
granica wybuchowosci, (Vol %):

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
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Wiasciwosci utleniajace:
Temperatura rozktadu:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

Wspoétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda:

Zapach:

Prég zapachu:

Lepkos¢ dynamiczna, 20°C:
Lepkos¢ kinematyczna, 40°C:
Szybkos¢ parowania (n-BuAc = 1):

9.2 Inne informacje:

Lotny zwigzek organiczny (VOC):
Lotny zwigzek organiczny (VOC):

Badaniu na podtrzymywanie
palenia:

nie dotyczy

/
nierozpuszczalny
nie dotyczy

charakterystyczny
nie dotyczy

1 mPa.s

1 mm?/s

0,040

88,30 %
687,106 g/l
/

10 SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢:

10.1 Reaktywnos¢:

produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:

produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

brak

10.4 Warunki, ktéorych nalezy unikaé¢:

chroni¢ przed stoncem i nie narazaé¢ na dziatanie temperatur przekraczajgcych + 50°C.

10.5 Materiaty niezgodne:

kwasy, zasady, utleniacze, reduktory

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

produkt nie rozktada sie podczas normalnego uzytku

11 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne:

11.1
H304 Asp. Tox. 1:

Obliczona ostra toksycznosé¢, ATE
droga pokarmowa:

Obliczona ostra toksycznos¢, ATE
naniesiony na skoére:

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

/

/



Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, LD50 drogg pokarmowg, szczur: =5 000 mg/kg
cykliczne, <2% aromatycznych o ) .
LD50 naniesiony na skore, krélik: =5 000 mg/kg

LC50 inhalacja, szczur, 4h: = 50 mg/l
Azotan 2-etyloheksylu LD50 drogg pokarmowg, szczur: 500 mg/kg

LD50 naniesiony na skore, krolik: 1 000 mg/kg

LC50 inhalacja, szczur, 4h: 11 mg/l
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, LD50 drogg pokarmowg, szczur: =5 000 mg/kg

cykliczne, <2% aromatycznych o ) .
LD50 naniesiony na skore, krélik: =5 000 mg/kg

LC50 inhalacja, szczur, 4h: =50 mg/l

12 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne:

12.1 Toksycznosé:

Brak dostepnych danych

12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu:

Brak dostepnych danych

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji:

Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie:

Klasa zagrozenia wody, WGK 2
(AwSV):
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nierozpuszczalny

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:

Brak dostepnych danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak dostepnych danych

13 SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami:

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

Wylewanie do $ciekdw jest zabronione. Usuwanie muszg wykonywac licencjonowane stuzby. Nalezy zawsze przestrzegac
regulacji restrykcyjnych ustalonych przez wtadze lokalne.

14 SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu:

14.1  Numer UN (numer ONZ):

nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa ONZ:
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ADR, IMDG, ICAO/IATA nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

Klasa(-y): nie dotyczy
Numer identyfikacyjny zagrozenia:  nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:

nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

brak zagrozenia dla srodowiska

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:

Charakterystyka zagrozenia: nie dotyczy
Instrukcje dodatkowe: nie dotyczy

15 SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych:

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny:

Klasa zagrozenia wody, WGK 2

(AwSV):

Lotny zwigzek organiczny (VOC): 88,300 %
Lotny zwigzek organiczny (VOC): 687,106 g/l

Sktad wg rozporzadzenia weglowodory alifatyczne > 30%
648/2004/WE:

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Brak dostepnych danych

16 SEKCJA 16: Inne informacije:

Objasnienie skrotow wykorzystanych w karcie charakterystyki:

ADR: Accord eropén relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

ATE: Acute Toxicity Estimate

BCF: Dyrektywa dotyczgca preparatéw niebezpiecznych

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Klasyfikacja, znakowanie i pakowanie chemikaliow

EINECS: Europejski Wykaz Istniejgcych Substanciji o Znaczeniu Komercyjnym

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

Nr.: numer

PTB: trwaly, toksyczny, wykazujacy zdolnos¢ do bioakumulacji

TLV: Wartos¢ progowa

vPvB: substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

WGK: Klasa zagrozenia dla wody

WGK 1: w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

7/8



WGK 2: szkodliwy dla wody
WGK 3: silnie szkodliwy dla wody

Objasnienie zwrotow H wykorzystanych w karcie charakterystyki:

EUHO044: Zagrozenie wybuchem po ogrzaniu w zamknietym pojemniku. EUHO066: Powtarzajgce sie narazenie moze
powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory. H302+H312+H332 Acute tox. 4: Dziata szkodliwie po potknigeciu, w
kontakcie ze skorg lub w nastepstwie wdychania. H304 Asp. Tox. 1: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe
moze grozi¢ Smiercig. H411 Aquatic Chronic 2: Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki. H412 Aquatic Chronic 3: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Metoda obliczeniowa CLP:

Metoda obliczeniowa

Przyczyny zmian, zmiany w nastepujacych elementach:

nie dotyczy

Numer referencyjny karty charakterystyki:
ECM-111737,00

Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z zatgcznikiem IlI/A rozporzgdzenia nr 2015/830/UE. Klasyfikacja zostata
obliczona zgodnie z rozporzadzeniem europejskg 1272/2008 wraz z pozniejszymi poprawkami. Karte przygotowano z
zachowaniem najwyzszej starannosci. Jednak nie przyjmujemy Zzadnej odpowiedzialno$ci za zadnego rodzaju szkody, ktore
mogag powsta¢ w wyniku uzycia tych danych lub produktu, ktérego dotyczg.Aby uzyc¢ tego preparatu w eksperymencie lub
nowym zastosowaniu, uzytkownik musi samodzielnie wykonac¢ badanie przydatnosci bezpieczeristwa materiatu.

8/8



	SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
	Identyfikator produktu
	Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
	Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
	Numer telefonu alarmowego

	SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
	Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
	Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1272/2008

	Elementy oznakowania
	Piktogramów
	Słowo sygnalizujące 
	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
	Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania
	Zawiera

	Inne zagrożenia

	SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
	SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
	Opis środków pierwszej pomocy
	Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
	Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

	SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
	Środki gaśnicze
	Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
	Informacje dla straży pożarnej

	SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
	Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
	Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
	Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
	Odniesienia do innych sekcji

	SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
	Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
	Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
	Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

	SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
	Parametry dotyczące kontroli
	Kontrola narażenia

	SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
	Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
	Inne informacje

	SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
	Reaktywność
	Stabilność chemiczna
	Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
	Warunki, których należy unikać
	Materiały niezgodne
	Niebezpieczne produkty rozkładu

	SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
	Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

	SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
	Toksyczność
	Trwałość i zdolność do rozkładu
	Zdolność do bioakumulacji
	Mobilność w glebie
	Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
	Inne szkodliwe skutki działania

	SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
	Metody unieszkodliwiania odpadów

	SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
	Numer UN (numer ONZ)
	Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ
	Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
	Grupa pakowania
	Zagrożenia dla środowiska
	Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

	SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
	Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
	Ocena bezpieczeństwa chemicznego

	SEKCJA 16: Inne informacje
	Objaśnienie skrótów wykorzystanych w karcie charakterystyki
	Objaśnienie zwrotów H wykorzystanych w karcie charakterystyki
	Metoda obliczeniowa CLP
	Przyczyny zmian, zmiany w następujących elementach
	Numer referencyjny karty charakterystyki


